Технічні параметри фігур та додаткового обладнання скейт-парку:

· водостійка фанера (ламінована з обох боків), яка відповідає європейському стандарту EN 13986;
· покриття товщиною 12 мм має плівку зі збільшеною зносостійкістю 220 г/м2 (стандартна - 120 г/м2);
· модульна система каркасу з подвійною структурою центральних стінок (сумарна товщина 24 мм);
· торці фанери і отвори в ній оброблені спеціальною водовідштовхуючою акриловою фарбою;
· дерев’яні елементи оброблені антисептичним і антипиреновим розчином методом окунання;
· фігури на додаткових підкладках, закриті з усіх сторін і передбачена система вентиляції;
· оцинковані металеві заїзди, захист на кутах фігур та в місцях для ковзання товщиною 3 мм;
· оцинковані металеві паркани висотою 1,2 м та відповідають європейському стандарту EN 14974.
Термін виготовлення фігур – 1 місяць.
Гарантія на каркас – 5 років.

Гарантія на поверхню для їзди – 3 роки.

Строки облаштування скейт-парку – 1-5 днів (залежно від природно-кліматичних умов).
(Типовий проект скейт-парку розроблено підприємством-виробником згідно з європейським стандартом EN 14974 за участі Всеукраїнської Федерації Скейтбордингу.)
